
23°C/bar44, 40°C/bar32, 60°C/bar25, 80°c/bar21
23°C/bar26, 40°C/bar19, 60°C/bar15, 80°c/bar12
23°C/bar19, 40°C/bar14, 60°C/bar11, 80°c/bar9
23°C/bar14, 40°C/bar10, 60°C/ba8, 80°c/bar7 

Koko
mm/
ulko/sisä
4/2
6/4
8/6
10/8

Koko
mm/
ulko/sisä
4/2
6/4
8/6
10/8

Polyeteenivaippa

Materiaali: PE-LD (matala tiheyksinen polyeteeni)
Asennus lämpötila: -30 °C…+50 °C
Työskentely lämpötila: -40 °C…+60 °C
Käyttöpaine: 1,0 Bar…22 Bar (riippuu putken koosta ja lämpötilasta)
Kemikaalien kestävyys: Hyvä kemikaalien kestävyys kaasuja ja nesteitä vastaan
UV-suoja: tilauksesta
Halogen free

Materiaali: Polyamidi
Kovuus: 70 Shore D
Asennus lämpötila: -20 °C…+50 °C
Tiheys: 1,03g/cm
Kemikaalien kestävyys: PAputket omaavat hyvän kemikaalien kestävyyden öljyihin, hydraulisiin nesteisiin
ja polttoaineisiin
RoHS noudattava
Halogen Free
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Tuotetiedot

Vaipattu pneumatiikkaputki, 
Polyamidi PA12. Yksi tai useampi 
Pneumatiikkaputki suojattuna 
polyamidi 6 kalvolla ja polyeteeni vaipalla.
Yleisimmät putkien koot ovat 6/4mm,8/6mm, 10/8mm, 10/7mm, 12/10mm ja 12/9mm. 
Iskunkestävä putki, joka soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi korkeissakin lämpötiloissa. 
PA-putkella on myös hyvä paineen kesto. PA12P40 on käytetyin materiaali pneumatiikkaputkissa. 
Soveltuu käytettäväksi pneumatiikassa, teollisuusroboteissa ja instrumentointi asennuksissa.

Crefisol Line Oy
Patakallionkatu 16
15230 Lahti
info@crefisol.fi   www.crefisol.fi

PA

Lämpötila °C /  bar

Käyttöpaine

Murtumispaine = 3 x Käyttöpaine

Taivutussäde
mm

24
36
64
80

Pidätämme oikeuden muutoksiin


