
 koko
mm/
ulko/sisä
6/4
8/6
10/8
12/10

23°C/bar20, 40°C/bar14, 60°C/bar9, 80°c/bar6
23°C/bar14, 40°C/bar10, 60°C/bar6, 80°c/bar4
23°C/bar11, 40°C/bar8, 60°C/bar5, 80°c/bar3
23°C/bar9, 40°C/bar6, 60°C/ba4, 80°c/bar3 

24
50
80
130

koko
mm/
ulko/sisä
6/4
8/6
10/8
12/10

Materiaali: PE-LLD / PES
Asennus lämpötila: -30 °C…+50 °C
Mitat: 6/4.... 12/9
Kemikaalien kestävyys: PE-LLD putket omaavat hyvän kaasujen ja nesteiden kestävyyden
RoHS noudattava
Halogen Free

Tuotetiedot
Pneumatiikkaputki, lineaarinen matala tiheyksinen  polyeteeni PE-LLD. 
Putki hyvällä kemiallisella kestävyydellä. PE-LLD putket ovat taipuisia ja paineenkestäviä. Erittäin hyvä
yleisputki pneumaattiseen käyttöön
Yleisimmät koot putkissa ovat 6/4mm, 8/6mm, 10/8mm, 10/7mm, 12/10mm and 12/9mm. 
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PE-LLD

Käyttöpaine

Murtumispaine = 3 x käyttöpaine

Taivutussäde
mm

Lämpötila °C /  bar

Pidätämme oikeuden muutoksiin


