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Tuotetiedot —_—

Vaipattu pneumatiikkaputki, polyamidi PA12.

Yleisimmat putkien koot ovat 6/4mm, 8/6mm, 10/8mm, 10/7mm, 12/10mm ja 12/9mm.
Iskunkestava putki, joka soveltuu erityisen hyvin kaytettavaksi korkeissakin lampétiloissa.
PA-putkella on myds hyva paineen kesto. PA12P40 on kaytetyin materiaali pneumatiikkaputkissa.
Soveltuu kaytettavaksi pneumatiikassa, teollisuusroboteissa ja instrumentointi asennuksissa.

PA

Materiaali: Polyamidi

Kovuus: 70 Shore D

Asennus lampétila: -20 °C...+50 °C

Tiheys: 1,03g/cm3

Kemikaalien kestavyys: PAputket omaavat hyvan kemikaalien kestavyyden 6éljyihin, hydraulisiin nesteisiin
ja polttoaineisiin

RoHS noudattava
Halogen Free

Kayttopaine

Koko : Taivutussade Koko i Lampétila °C/ bar

mm/ @ :mm mm/@

ulko/sisa ulko/sisa :

4/2 124 4/2 : 23°C/bar44, 40°C/bar32, 60°C/bar25, 80°c/bar21
6/4 36 6/4 23°C/bar26, 40°C/bar19, 60°C/bar15, 80°c/bar12
8/6 ‘64 8/6 + 23°C/bar19, 40°C/bar14, 60°C/bar11, 80°c/bar9

10/8 ' 80 10/8 © 23°C/bar14, 40°C/bar10, 60°C/ba8, 80°c/bar7

Murtumispaine = 3 x Kayttopaine

Pidatamme oikeuden muutoksiin



